
Fiches techniques régies



SONY MVS 8000

12 caméras

STUDER 900



Vidéo

SONY MVS 8000 Simple définition

3 Mix effect

34 entrée & 24 sorties (dont 32 accès direct)

16 keys + Chroma key & luminance

Librairie dôimages fixes ou çlive » 8 canaux

G®n®rateurs dôeffet SONY MVE 9000 bi-canal PINNACLE 

EXTREME 3 canaux

Grille

64 x 64 vidéo numérique SONY 

96 x 96 vidéo analogique SONY

Monitoring

SONY et JVC Moniteurs

QUAD MIRANDA sur LCD

Affichage des sources sous les moniteurs (UMD)

Cameras

12 caméras SONY BVPE30 4/3 16/9ème

Enregistrement

Jusqu'à 8 magnétoscopes tout format

1 serveur vidéo 6 canaux EVS

Graphique

1 g®n®rateur dô®criture mono canal PINNACLE DEKO 

2200 

Périphérique vidéo

SNELL & WILCOX et SONY 

Reception Sat & UHF

Mesure numérique TEKTRONIX WFM 601 

Son

STUDER 900 analogique

34 entrées mic/ligne

20 entrées stereo ligne

16 groupes

8 aux

8 départs stereo 

STUDER 900 analogique

20 entrées mic/ligne

4 aux

4 départs stereo

Grille

16 x 16 audio analogique SONY 

Monitoring

GENELEC 1037 / 1032

Monitoring WOHLER 

Périphériques audio

BSS compressor / BSS noise gate

YAMAHA SPX90 reverb

LEXICON PCM70

APHEX AURAL exicter

Serveur audio SHORTCUT

CD / DAT

Intercom

Matrice TELEX ADAMS 64 x 64 

3 réseaux RTS interfacés

Codec RNIS

Base technique et ordre HF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Monitoring

PSTPGM

Mon 1 Mon 2 Mon 3 Mon 4

Mon 12 Mon 13 Mon 14 Mon 15

Mon 20 Mon 21 Mon 22 Mon 23

Mon 8 Mon 9 Mon 10 Mon 11

Mon 16 Mon 17 Mon 18 Mon 19

Mon 27 Mon 28 Mon 29 Mon 30

Mon 5 Mon 6 Mon 7

Mon 24 Mon 25 Mon 26

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



SONY MVS 8000a

12 caméras

SONY OXFORD



Vidéo

SONY MVS 8000a Simple définition

3 Mix effect

34 entrée & 24 sorties (dont 32 accès direct)

16 keys + Chroma key & luminance

Librairie dôimages fixes ou çlive » 8 canaux

G®n®rateurs dôeffet SONY MVE 9000 bi-canal et SONY 

DME 7000 bi-canal

Grille

64 x 64 vidéo numérique SONY 

96 x 128 vidéo analogique SONY

Monitoring

SONY Moniteurs 

Affichage des sources sous les moniteurs (UMD)

Cameras

12 caméras SONY BVPE30 4/3 16/9ème

Enregistrement

Jusqu'à 8 magnétoscopes tout format

1 serveur vidéo 6 canaux EVS

Graphique

1 g®n®rateur dô®criture mono canal PINNACLE DEKO 

2200

Périphérique vidéo

SNELL & WILCOX et SONY 

Reception Sat & UHF

Mesure numérique TEKTRONIX WFM 601

Son

SONY OXFORD numérique

48 faders 

96 entrées mic/ligne

8 groupes

24 aux

48 départs stéréo 

Grille

64 x 64 audio numérique AES SONY 

Monitoring

GENELEC 1037 / 1032

Monitoring WOHLER

Codage et écoutes multi canal 5+1

Périphériques audio

SONY DRE S777 reverb

YAMAHA SPX900 reverb

Serveur audio SHORTCUT

CD / DAT

Intercom

Matrice TELEX ADAMS 64 x 64 

3 réseaux RTS interfacés

Codec RNIS

Base technique et ordre HF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Monitoring

PSTPGM

Mon 1 Mon 2 Mon 3 Mon 4 Mon 12

Mon 13 Mon 14 Mon 15 Mon 20

Mon 21 Mon 22 Mon 23

Mon 8 Mon 9 Mon 10 Mon 11

Mon 16 Mon 17 Mon 18 Mon 19

Mon 27 Mon 28 Mon 29 Mon 30

Mon 5 Mon 6 Mon 7

Mon 24 Mon 25 Mon 26

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mon 29 Mon 30


